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I. PRESENTATION

1.1 OBJECTIF

A l'issue de cette séance vous serez capable de préparer des fichiers .DWG pour les

importer ultérieurement dans REVIT.

1.2 PREREQUIS

Maitriser AUTOCAD

1.3 MISE EN SITUATION
Vous travaillez en cabinet d’architecture ;

Votre employeur vous confie la préparation d’un dossier de demande de permis de

construire du pavillon de M. et Mme FOURNY.

Vous devez modéliser ce projet sur le logiciel REVIT en vous appuyant sur les plans
DWG déja réalisés.

Vous disposez d’un fichier nommé A-Fourny.dwg contenant toutes les vues du projet

(étages, coupes, facades)

Il vous est demandé de préparer les fichiers .dwg pour les importer dans REVIT

ultérieurement.

1.4 RESSOURCES

Moyens mis a votre disposition

v Appuis techniques >

v Notice Technique Informative > NTI 01
v Vidéo

v Internet >

v Documents fabricants

v Matériel > Fichier A-Fourny 01.dwg

v D.T.U

v NORMES
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Il. CHEMINEMENT

1.2 GUIDE

v Consulter les appuis techniques.

v' Réaliser I'exercice d’entrainement

v Réaliser I'exercice d’application
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lll. RESSOURCES PEDAGOGIQUES

111.1 PRESENTATION

Il est d’usage courant d’utiliser des plans réalisés sur AUTOCAD comme « fonds de plans » sur
le logiciel REVIT. Cette méthode permets de récupérer des informations justes (cotations,

formes, détails) en évitant les risques d’erreurs possible en recopiant un plan.

Il y a deux possibilités pour insérer un fichier .dwg dans REVIT. On peut I'importer ou le lier.
L'importation d’un fichier .dwg ne permet pas pas de revenir sur des modifications apportées

sur le fichier source, il n’y a pas de liens.

La deuxieme solution : lier, permet quant a elle de mettre a jour d’éventuelles modifications

sur le fichier .dwg source.il seras automatique mit a jours lors de I'ouverture du fichier Revit.

L'importation de ses fichiers sur Revit va se faire sur des vues en plan d’étage et en coupe. Il
va donc falloir dans le cas d’un fichier dwg comportant toute les vues en plan et d’étage le

« découper » en wbloc.

Il faudra créer un wbloc par vue en prenant soin de les nommer explicitement ( RDC, étage,

coupe AA....)

REVIT utilise le méme systéme de coordonnées qu’AUTOCAD (0.0.0).

Le point 0,0,0 de REVIT se situe au centre de sa zone de dessin, il est donc nécessaire de

positionner les dessins des wbloc précédemment réalisés aux points 0.0.0 d’AUTOCAD.
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IV. EXERCICES D’ENTRAINEMENT

Création du wbloc RDC.dwg

1. Ouvrir le fichier A-Fourny-01.dwg.

(fichier Autocad A-Fourny-01)

2. Saisir la commande WBLOC dans la barre de commande puis Entrer

M4 A2 4 Plan RdC

Commande:

*-|~ WBLOC

L+

3. Cette fenétre apparait

& Créer unfichier bloc x
Source
O Bloc:
() Dessin entier
(® Objets
Foint de base Objets
[ | Choisirun paint &, Choix des objets &
X: (0000 (® Conserver
v: om0 O Convetir en bloc
- O Supprimer du dessin
z. [n.000

A Aucun objet sélectionné

Destination

Nom et chemin d'acces du fichier:

Unité Milimétres >
dinsertion:

Annuler Aide
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4. « Enregistrer sous » ce nouveau fichier dans un dossier nommé ; plans dwg préparés

4 11" — Aucun
T L
» CePC » Documents » MODULE PERMIS DE CONSTRUIRE v|®| | Rechercher dans: MOL
A Nom . Modifié e Type Taille
iments Module Dossier de fichiers
PLANS DWG ORIGINAUX Dossier de fichiers
. PLANS DWG PREPARES Dossier de fichiers
tracé
A Créer un fichier bloc x
, . . )
5. Sélectionner un point. Exemple I'angle | <
() Bloc:
gauche du plan de RDC O Dessin ertier
(@) Obijets
. . . . Pairt de base Chbjets
Cliquez sur choisir point Al
» | [ | Choisir un point ;| Choix des objsts [t
¥ [0.000 (®) Conserver
Y- [0.000 (7 Corwertir en bloc
(") Supprimer du dessin
- |0.000
& & Aucun objet sélectionné
Destination
Mom et chemin d'accés du fichier:
[OMSTRUIREVPLANS DWG PREPARES \nouveau fichier bloc.dwe I RIS
Unité Millmétres -
dinsertion:
Annuder Aide

Puis sélectionnez le
coin en gauche du

plan
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6. Il ne reste plus qu’a cliquer sur I'icone —choix des objets- de la fenétre puis sélectionner
les objets (ligne, texte et cotations....) a I'aide d’une fenétre de sélection

Choix des objets

' [ Créer un fichier bloc

\  Source
() Bloc:
(O Dessin entier
®) Dbiets
Foint de base

Choisir un point

X% [38.69118434375332 ® Conseryer

Y: [9.195761440582543 © Convartiren blec
(O Supprimer du dessin

z

- |0.000
g _ & Aucun objet sélectionne

Destnation Fenétre de sélection

MNom et chemin d'accés du fichier:

C:MUsersjean michel \Documerts\MODULE PERMIS DECONSTR -

Unite Milimétres w
dinsertion

QK Annuler Aide

Sortie  Plug-ins  Autodesk 350 Applcations associées

AFourry-01*

Aucune silection = || [ | &y | I/

Gembnal )
Couleur 0 DuCalque
Calgae CADRE
Type de ligne Dulakque

Echelle du type . 1.000
Fpainseur the igne emmm— O slque
Transparence
Epariseur

Vissalisation 30
[
Adfichage des 0... & 1

Stybe de tracé -

Styledetrace  ParCouleur

Table des styles

Table des tracés_| Obpet
Type de bable d.. Non disponible
Vue

Cortre X

Centre Y
Certre 2
Hauteur
Largewr

WOLOC Chodx des objets: Spfcifier le codn opposé:

e[+~ [+ o Rakz]
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Attention de sélectionner le métre en unité d’insertion

& Créer un fichier bloc

Source

() Bloc:
() Dessin entier
(®) Objets

Poirt de base

[ Cheisir un point

. (0.000
. (0.000
- (0.000

1= <

I

Destination

Nom et chemin d'accés du fichier:

Objets
i}, | Choix des objets [
(®) Conserver

() Convertir en bloc
() Supprimer du dessin

.& Aucun objet sélectionné

Sélection meétre

C:Usershjean michel\Documents"MODLULE PERMIS DE COMNSTR |

Upité Métres

dinsertion:

| SOI{ | Annuler Aide
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Muodifration = Calgques = Annctation = Bloc = Prog

Positionnement du plan §

RDC au pOint 0 0 0 & Sélectionner un fichier
|| ) | Sy | I Rngoveler darey FLANS DWG FREPARES v ® B &X
. I f h . = Mom Maddié e Type Taille Apargs
Ouvrir le fichier = 3l de sy VNI Fees DG
E S ROC.dwy 220 Fichees WG 28 Ko
RDC. dwg — DuCalgue
- UuCalgue :
que
Vio il
fpor . [sse
ot regoil bes . (59
sleur

Tracer une ligne ayant
les coordonnés 0,0 en

point de départ

Cela permet de bien identifier le point 0,0 sur le fichier.

Pog At

Sélectionner les
—

objets

composant le
plan avec une
fenétre de

sélection.

opponé o [TRajet/SPalygose/CPolygone]:
[ TRajet SPolygene CFolygone]

Prendre la commande déplacer et sélectionner I'angle du mur en bas et a gauche du

pavillon.

JMC Formation © 2016 Préparation de fichiers DWGpour 'importation dans REVIT DPC 00 11



(&R

.
P
([ :

Supprimer la ligne qui vous a servi de repere puis fermer le fichier en prenant

d’enregistrer.

Le fichier est prét pour étre importé dans REVIT.
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IV.1 EXERCICES D’APPLICATION

Créer les fichiers étage, coupe AA, coupe BB, Sous-Sol pour pouvoir les importer

ultérieurement.
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